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Doorsnede AA BB

30 cm

zitelement stapelmuur ongeveer 50 hoog
minimaal 2 soorten stenen

90 cm

tegel 30x30 P=0

zitelement stapelmuur ongeveer 50 hoog

/minimaal 2 soorten stenen
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/ /Blok 15x15x60
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AAIVELD P=-3 -
/7

P=-7.5

Controle punten:

Hoogtes zoals in tekening aangegeven

Moten zoals aangegeven.

Tegel op vijverrond steekt gelijkmatig overongeveer 7.3 cm
Tegelrand op vijver haaks en zonder kieren, ligt viak
Bovenzijde stapelmuur is waterpas en geschikt om op te zitten
Vijverbodem P=-20 met klein talud je

Tegels liggen op dracht en naadloos tegen elkaar

Bij hoogte is afwijking van 0.5cm of meer onvoldoende
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\tegel 30x30 onderzijde P=-10

Opdrachtgever Yuverta

Contactpersoon ......
Adres ...
Code, plaats ...

Telefoon ...

Project Praktijktoets

Onderdeel Opdracht beschrijving

Tekenaar
Henri van Son

Datum  09/01/2024

Nummer .....
Schaal 1:20
Formaat A3



AutoCAD SHX Text
Doorsnede AA BB

AutoCAD SHX Text
Doorsnede CC DD

AutoCAD SHX Text
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