Onderhoud bosmaaier BB 504

ﬂ Inleiding:

e Om een bosmaaier gebruiksklaar te houden
is regelmatig onderhoud noodzakelijk.

Werkwijze:

e Voor dagelijks onderhoud zie bedrijfsklaar
maken bosmaaier (instructieaart BB 505).
e Wekelijks onderhoud:

— Koelribben reinigen met perslucht.

— Bougie reinigen met staalborsteltje.

— Starterkoord controleren en zonodig
repareren door het starterhuis te
demonteren, starterkoord invoeren
en het huis weer monteren.

— Smeren van de gashendel.

— Controleer de aanwezigheid van
antivibratie rubbers.

e Bougie controleren en zonodig vervangen.
e Overige onderhoudsmaatregelen altijd door
een deskundige laten uitvoeren.

A Let op: Starterkoord en bougie.

e Nooit werken aan een draaiende motor.

e Koelribben uitsluitend reinigen met
perslucht om beschadiging te voorkomen.

¢ De benzine van een tweetaktmotor is
mengsmering.

e Het tandwielhuis mag maximaal voor de
helft met smeervet gevuld zijn.

g Gereedschap:

¢ Onderhoudsset behorende bij
de bosmaaier, compressor.

Detailopname gedemonteerd starterhuis.
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