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Theorie


	Leeractiviteit: Oogsten en kwaliteit
	
	

	Naam:
	Klas: 
	Datum:
	Score:


Opraapwagen hoofdstuk 10
Blz. 159 / 168  Les 1 en 2
Leerdoelen:

· Herkennen diverse inkuilmethodes

· Werking ladewagen

· Soorten en type ladewagens

http://www.bing.com/videos/search?q=krone+ladewagen&&view=detail&mid=B1C3C0A1C6D496C1B7A4B1C3C0A1C6D496C1B7A4&FORM=VRDGAR
Hoofdgroepen opraapwagens: 

· Opraapsnijwagen:

Oprapen, snijden en transporteren naar kuil

· Opraap- doseerwagens:
Oprapen, snijden en transporteren naar kuil en    

                                                doseren in de stal

· Dubbeldoelwagens:

Oprapen, snijden en transporteren naar kuil    

                                                tevens transporteren van gehakselde producten

Welke producten:

· Hooi

· Kuil

· Gras
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Opbouw van alle opraapwagens:

Opraper
    invoerkanaal
    snij inrichting
   voorraad met losbodem  doseer-/losinrichting


Opraper (pick-up) 
Twee modellen

· stekend en slepend
Uitvoering:

· Vier/zes gestuurde tandbalken rapen het gewas op

· De tanden zijn verend en staan met de veerkrul in opraaprichting gemonteerd op de tandbalk

· Als buitenkant zijn er pick-upbanden/gewasbeugels van verenstaal gemonteerd

· Zorg dat tanden en gewasbeugels elkaar niet kunnen raken

· Afstelhoogte +/- 2 tot 3 cm boven de grond

· Doel: het gewas zo schoon en snelmogelijk op te rapen

· Afstelling door loopwielen

· Optie kort-gewasplaat

· Curve baanloze opraper erg in opkomst.

· Het voordeel van een curvebaanloze pick-up is dat er minder draaiende delen in zitten (minder onderhoud en slijtage) het nadeel lijkt me dat een dergelijk pick-up eerder gewas mee naar binnen trekt.

Invoersysteem:

· Roterende invoer balken

· Rotor

Doel: Het gewas zo gelijkmatig mogelijk in te voeren door de snijinrichting in de vooraadbak
Snijinrichting:

· Het gewas zo goed mogelijk te snijden 

· Snijlengte aan te passen door meer of minder messen te monteren (aantal messen kan wel oplopen tot 44 snijlengte 4.4 cm)

· Messen zijn vaak afzonderlijk beveiligd d.m.v. veren of hydraulische

· Messenbalk is meestal hydraulische in en uit te klappen

· Onderhoud: messen geregeld slijpen (aan de gladde kant) 

· Messen mogen niet te kort worden

· http://www.bing.com/videos/search?q=messen+slijpen+pottiger&&view=detail&mid=8330ADF01DD4438EA88E8330ADF01DD4438EA88E&FORM=VRDGAR
· http://www.bing.com/videos/search?q=messen+slijpen+pottiger&&view=detail&mid=0064FEFC4841DD880ABE0064FEFC4841DD880ABE&FORM=VRDGAR 
Voorraad en beweegbare losbodem:

· Inhoud gemiddeld tussen de 30 en 57 kubieke meter

· Losinrichting eenzijdig of tweezijdig

· Zorgen voor een goede/grootte voorraad en verdeling in de bak

· Zo snel en gelijkmatige afvoer van het geloste product

Doseerinrichting:

· Doseerwalsen

· Dwarsafvoer links en rechts lossend (stalvoedering)

Laden:

· Opraper hoogte afstellen controleren

· Aftakas toerental afstellen en deze ook aanhouden

· Zorgen voor voldoende product tijdens het laden (rijsnelheid)

· Gelijkmatig het product naar achteren transporteren tijdens het laden

· Niet overdreven boven de schotten laden

· Zo goed mogelijk schatten met de eerste wagen, met hoeveel volle wagens je van het land af komt

· Insporing in de gaten houden
Laatste trends in laden:

· Laadautomaat De laadautomaat voorkomt overbelading en zorgt voor een optimale belading van de wagen. 
· De ISOBUS-besturing (ISO 11783) zorgt ervoor dat de opraapwagen comfortabel kan worden bediend. ISOBUS standaardiseert de communicatie tussen de tractor en het aanbouwwerktuig. 
Transporteren:

· Insporing in het land voorkomen door zoveel mogelijk vooraan vol te zijn

· Snelheid en breedte op de weg in de gaten houden

· Bij aankomst op de boerderij al rijdend alles verkennen 

· spelende kinderen

· is er nog meer bedrijvigheid aanwezig

· heb ik ruimte om te draaien

· sta ik collega’s niet in de weg

Lossen:

· Bij achteruit rijden spiegels in de gaten houden

· Let goed op de aanwijzingen van de machinist op shovel of verdeler waar je moet lossen

· Zorg voor een gelijkmatige verdelen (spiegels in de gaten houden)

· Zorg dat wagen goed leeg is voor je achterhek sluit.

Dagelijks onderhoud:

· Messen slijpen

· Doorsmeren

· Tandbreuk

· Bandenspanning

· Bodemketting spanning

· Algemene controle

· Kijk in het instructieboek

Grote beurt:

· Invoer controle

· Tanden 

· Speling op lagers

· Aandrijving

· Tussenas met beveiligingen

· Oude grasresten verwijderen

· Losbodem

· Lengte verschil in loskettingen in de gaten houden

· Meenemers controleren op rechtheid

· Doorsmeren

· Gras resten om assen verwijderen

· Doseerinrichting:

· Speling op lagers

· Transportband afstellen

· Aandrijving controleren

· Beplating en kappen

· Scheuren in chassis en opbouw reparen

· Schades verhelpen

· Bijwerken

· Elektronica en hydrauliek

· Verlichting controle

· Hydraulisch systeem controleren op lekkage

· Draad breuk enz. reparen

· Bedieningskast vochtvrij wegleggen

· Algemene punten

· Remmen controle

· Machine grondig schoonmaken (vooral bij gebruik toevoegingen)

· Alle bewegende delen en scharnierpunten controleren

Huiswerk Les 1:…………………………………………………
Bestuderen Blz. 159 t/m 164

Maken blz. 164 vragen 10.1
Huiswerk Les 2:…………………………………………………
Bestuderen Blz. 164 t/m 168

Maken blz. 165 vragen 10.2 en blz. 167 vragen 10.3

Huiswerk:…………………………………………………
Toets ladewagen en persen
Bestuderen hoofdstuk ladewagen en persen

Inleveren alle vragen over deze onderwerpen periode 7

Voorbeeld site met instructieboeken op internet:

http://www.kvernelandgroup.com/welcome/
http://landbouwmachines.sr-schuitemaker.nl/nl/producten/landbouwmachines/voederwinning/dubbeldoelwagens-rapide/#dubbeldoelwagens-rapide-video
http://www.bing.com/videos/search?q=krone+ladewagen&&view=detail&mid=B1C3C0A1C6D496C1B7A4B1C3C0A1C6D496C1B7A4&FORM=VRDGAR
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