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4.1 EinlEitung
4.1 introduction

4.1.2 sichErhEitsMErkMAlE stAndArd-BAuforM 
4.1.2 sAfEty EnginEEring fEAturEs stAndArd dEsign

P400 Pg 20 JJ MM tt

trichterlänge min. bis Ende  
der rillengabel 
cone lenght at least to end  
of inboard yoke

schlepperseitiges Master shield 
tractor-side master shield

kennzeichnung
identification marking

Aufkleber "gefahrenhinweis" 
decal "warning note"

Mindest-Überdeckung in gestreckter lage 
Min. overlap in straight position

geräteseitiger, rundum geschlossener schutztopf 
implement-side safety-shield, full cover

Schlepper 
tractor

Maschine 
Machine

Betriebsanleitung inkl.  
Eg-konformitätserklärung 
operating instructions incl. 
Ec declaration of conformity

haltekette nie zum Aufhängen der gelenkwelle benutzen! 
dies führt zu zerstörungen!
never use the safety chain to hang up the Pto drive shaft! 
this will destroy it!

kupplung nur geräteseitig 
clutch only at the implement side

hinweise: 
Eg-richtlinie 98/37 Eg 
din En 12965 
din En iso 4254-1 
din En iso 5674 
iso 5673-1 und 2 
iso 500-1

further details: 
directive 98/37 Ec 
standard din En 12965 
standard din En iso 4254-1 
din En iso 5674 
iso 5673-1 and 2 
iso 500-1

Pg-gelenkwellenschutz
Pto drive shaft guard Pg




