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theorie



	Periode 3: Onderhoud plegen en storing aanpakken
	
	

	Naam:
	Klas: 
	Datum:
	Score:


Tussenassen les 1 en 2
Onderhouden controleren en afstellen

Techniek en onderhoud: hoofdstuk 17.2 soorten aandrijving

Uitleg: zie PPT tussenassen wiki
Lesboek: Onderhouden, controleren en afstellen blz. 71 – 93 “Tussenassen” (in de Wiki periode 3)
Doel: 
Mechanische energie overbrengen tussen de motor en het werktuig
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Tussenas: ook wel genoemd aftaktussenas, aftakas, koppelingsas

Wat heb je minimaal nodig:

· Kruiskoppeling 
(aftakasgaffel – kruisstuk – buisgaffel)
· Profielbuis

· Bescherming

(buizen- kappen - borgkettingen)
Veiligheidskoppelingen

· [image: image3.jpg]]

!




Sterslip-koppeling

· Platenkoppeling

· Nokkenkoppeling

· Vrijloop

· Breekbout

· Groothoek-koppeling

Kruiskoppeling:

· Doel: het mogelijk maken van een aandrijving onder een kleine hoek

· Kruiskoppelingen kunnen samengesteld met verschillende mogelijkheden van gaffels

· Buisgaffels

· Flensgaffels

· Aansluitgaffels

· Verschillende uitvoering in zwaarte (overbrengend vermogen) 

Profielbuizen:

· Twee in elkaar schuiven de buizen 
· Doel lengte verschil opvangen (Een bocht maken van trekker en werktuig)

· Overlap zo lang mogelijk. Minimaal 300 mm
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Soorten profielen:

· Tweebanen profiel

· Stervormig profiel 
Bescherming:

· Zorgen dat de mechanische ronddraaiende energie van de trekker op een veilige manier bij het werktuig komt

· Bouw: altijd twee in elkaar schuivende buizen met aan beide zijden een beschermkap voorzien van borgketting

Soorten beveiligingskoppelingen:

· Breekbout koppeling

Piekbelasting voorkomen

· Vrijloopkoppeling

Aandrijven van werktuig naar trekker voorkomen

· Elastische koppeling

Trillingen opvangen
· Groothoek koppeling

Mogelijk maken van een grotere aandrijfhoek 70/80 

· Slipkoppelingen

Overbelasting voorkomen van de machines en 

                                                     werktuigen

· Ster/slipkoppeling

· Platenkoppeling

· Nokkenkoppeling

Onderhoud:

· Geregeld reinigen en doorsmeren van kruisstuk en profielbuizen

· Borgkettingen controleren
· Beschermkappen controle
· Overlap profielbuizen controle bij montage aan verschillende trekker

· Controle buisgaffels in lijn staan, zo niet tussenas krom getordeerd
Huiswerk;

Les 1: bestuderen hoofdstuk 17.2 soorten aandrijvingen (linker kolom CL)

Les 2: Maken en leren hoofdstuk tussenassen Blz. 71 t/m 93 Twee lesweken
Derde lesweek: Toets tussenassen en beveiligingen
Zone.college Groen grond en infra


