
Maken van 
een 
maquette



Informatie voor het maken van een maquette

• Log in op Funda business

• Ga op zoek naar een geschikt winkelpand (let op aanwezigheid van een plattegrond met afmetingen)

• Bewaar de gegevens van het winkelpand om ze te kunnen verwerken in je verslag

• Foto’s

• Afmetingen

• Beschrijving

• Adresgegevens

• Plattegrond

• Kosten etc. 



Maken van een ‘uitslag’

Een uitslag hebben we nodig om van daaruit alle onderdelen voor de maquette te maken. 

De maquette wordt op schaal uitgevoerd.

Hoe ga je te werk?

• Reken alle afmetingen van de plattegrond om in centimeters en bepaal de schaal (zie volgende dia) 



Schaalberekening 

De schaal wordt altijd uitgedrukt in cm (centimeters)

Voorbeeld:

Schaal 1:50

Dit betekent: 1 cm op papier is in werkelijkheid 50 cm

Berekening:

Afmeting in het echt in cm ………….. : (gedeeld door)………………. de schaal  = afmeting op de tekening in cm 

Voorbeeld:

De afmeting in het echt is 20 meter (2000 cm) en de schaal is 1:50 

2000 cm : 50 cm = 40 cm 

Let op:

Zorg er voor dat je maquette ongeveer de grootte heeft van een A3 (42 cm x 29,7)

Bereken dus eerst welke schaal je nodig hebt. 

Neem de langste lengte van je plattegrond en deel deze door b.v. 50 of 40 of… Zo ontdek je welke schaal het geschiktst is voor jouw maquette.

Bijvoorbeeld: Jouw winkel heeft een lengte van 15 meter = 1500 cm. De maquette mag ongeveer 40 cm lang zijn. 

1500 : ……= ongeveer 40 cm. In dit geval moet je dus ongeveer door 40 delen om tot 40 cm te komen. De schaal is dan 1:40 



Tekenen van de uitslag

• Teken de plattegrond op schaal uit op een groot stuk papier

• Teken de wanden aan de plattegrond. Voor de hoogte van de wanden neem je als maat 250 of 300 cm. Zet 
deze om naar jouw schaal) 



• Knip alle wanddelen van de uitslag los ( het grondvlak dus niet)

• Leg ze op maquettefoam of grijs karton (zo economisch mogelijk)

• Snij de wanddelen uit met een scherp mes langs een metalen liniaal

• Bewerk alle onderdelen (behang, ramen etc.)

• Monteer de onderdelen aan elkaar.

Let op:

De vloer/plattegrond snijd je pas uit als alle buitenwanddelen aan elkaar zitten.

Je kunt dan de juiste afmeting aftekenen.



Inrichten van 
de maquette



Inrichten van de maquette

• Maak alle onderdelen (meubels etc.)voor in je maquette ook in de 
juiste verhouding. 

• Zorg voor een juiste sfeer.

• De sfeer moet overeen komen met de opdracht die je bij ‘Presentatie’ 
hebt gedaan. 




