


	
BPV-opdracht 7.	Bodemprofiel 


Naam coach:   	________________________________________

Inleverdatum: 	________________________________________

Naam leerling: 	________________________________________

Opleiding 	 Medewerker agrarisch loonbedrijf
                      Vakbekwaam medewerker agrarisch loonbedrijf
 	           Vakexpert agrarisch loonbedrijf
                 (aankruisen welke opleiding)

BPV-bedrijf:             ________________________________________ 


Controle en handtekening op de laatste bladzijde !!


	BPV-leerjaar 1  Opdracht 7
Groen grond infra 		Agrarisch loonwerk




	
BEOORDELING Voldoende / Onvoldoende
	
Opmerkingen
	
Beoordeeld door coach

	

	

	

	

	

	




[bookmark: _GoBack]
De bodem is de basis voor het groeien van de gewassen. Door verschillende oorzaken kan de bodem beschadigd raken, waardoor planten niet optimaal kunnen groeien. Om een indruk te krijgen hoe de grond er in jou omgeving eruit ziet ga je de grond beoordelen aan de hand van een bodemprofiel. In de lessen heb je uitleg gekregen over de verschillende grondsoorten in Nederland en in de regio. 
De doelstelling is dat je 
· Aan de hand van een bodemprofiel uitleg kunnen geven over de grondsoorten. 
· Een beoordeling kunnen geven over de bewortelbaarheid van de grond. 
· Het kunnen beoordelen van storende lagen en de grondwaterstand

Bekijk van tevoren naar een document van Louis Bolk instituut rondom het maken van een bodemscan

Je neemt de volgende materialen of gereedschappen mee,
· Een schop en een bats
· Een meetband of een duimstok
· Potlood 
· Een krabbertje of een gieter met water
Overleg met de eigenaar van de grond of er drainage buizen inliggen. Vraag of er veel regen gevallen is de laatste weken.

Op het perceel maak je de profielkuil minimaal 20 meter uit de randen van het perceel om verstoring (b.v. van een kopakker te voorkomen) in de bodem door veel machine gebruik te voorkomen. 
· Markeer een stuk grond af van 50 bij 75 centimeter. 
· Als er een groenbemester staat verwijder je deze door hem eraf te slaan met de bats.
· Zorg ervoor dat de profielkuil een één kant recht naar beneden wordt gegraven en zorg ervoor dat je het gewas wat aan die zijde staat niet beschadigd.
· De teeltaarde wordt apart gelegd en doe dit ook bij de grondsoorten die eronder liggen.  
· Graaf tot circa 75 centimeter diep
· Meet nu hoe dik de teelt laag is en de verschillende grondlagen eronder
· Gebruik een krabber of de gieter met water om langs de rechte wand de wortels “schoon” (zichtbaar0 te maken. 


	Bodemscan invulformulier

	Locatie
	

	
	Bedrijf:
	

	
	Perceel:
	

	Teelt 
	
	

	
	Gewas: 
	

	
	Voorvrucht: 
	

	
	Gewasrotatie: 
	1:….. 

	Bodemanalyse
	Factoren
	

	
	Grondsoort:
	

	
	Ph-KCL
	

	
	Klei %
	

	
	Organische stof %
	

	Bodemprofiel
	Diepte in cm 
	0-25
	25-50
	>50 

	
	Beworteling 
	Intensief/redelijk/slecht
	
	
	

	
	Structuur 
	% Scherpblokkig 
	
	
	

	
	Storende laag
	Diepte in profiel (cm) 
	
	
	

	
	
	Dikte van de laag (cm) 
	
	
	








Beoordeling van een kluit grond. 

Steek met de schop aan de vaste kant een kluit uit van circa 20 bij 20 centimeter en circa 25 centimeter diep. Probeer deze kluit in zijn geheel eruit te halen en leg hem daarna voorzichtig op de grond. 
Geef een beoordeling op de volgende punten,

	Beoordeling van de bodem

	Uiteen vallen van de kluit
	

	
	Moeizaam
	

	
	Enige druk uitoefenen
	

	
	Valt vanzelf uitéén
	

	Bodemprofiel
	Factor  
	Beoordeling 

	
	Beworteling 
	Intensief
	Intensieve doorworteling in deze laag is gunstig voor het gewas

	
	
	redelijk
	Vorm, type wortel en diepte kan een indicatie zijn van een probleem

	
	
	Slecht 
	Er is een duidelijke sprake van een (bodem) probleem

	
	Structuur 
	  Diepte in cm 
	0-25
	25-50
	>50

	
	
	% Scherpblokkig
	 0-10% = goed
 10-20%= redelijk
 >20%= slecht



Meer dan 20%=sle
	 0-10% = goed
 10-20%= redelijk
 >20%= slecht

	 0-10% = goed
 10-20%= redelijk
 >20%= slecht


	
	 Storende laag
	Nee 
	Gunstig, geen belemmering voor waterdoorlatendheid en gewasgroei

	
	
	Ja 
	Een storende leeg heeft gevolgen voor de waterdoorlatendheid, wortelgroei en bodemleven. Stel op basis van de dikte van de laag, de diepte in het profiel en de waterdoorlatendheid met een expert een specifieke benadering op . 

	Suggesties voor maatregelen

	
	1. Waterhuishouding en drainage
	

	
	2. Keuze van de hoofdgrondbewerking
	

	
	3. Inzet van vanggewassen
	



Maak met een grondboor onderin de profielkuil een boring tot je bij het grondwater komt. Wacht gedurende 5 minuten en meet de grondwater stand t.o.v. het maaiveld. Leg de schop over de profielkuil en meet vanaf de onderzijde van de steel tot aan het grondwater. 
Diepte grondwater op (datum) 		__________ 	centimeters onder het maaiveld

Maak de profielkuil weer dicht door alle grond op de juiste laag weer terug te brengen. Als laatste breng je de teeltlaag terug. 
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