INSTRUCTIE TOEPASSING RANMAN TOP

1. Doel van de toepassing
Ranman Top is een fungicide ter bestrijding van Phytophthora infestans (aardappelziekte). Het middel wordt preventief ingezet voor een effectieve bescherming van het gewas.
2. Toepassingsmoment
Start spuiten bij rijsluiting of bij verhoogd infectierisico.
Herhalen met een interval van 5-7 dagen, afhankelijk van infectiedruk en weersomstandigheden.
Niet toepassen bij harde wind (>5 m/s) of regen binnen 1 uur na toepassing.
3. Benodigde apparatuur en spuittechniek
Veldspuit met goedgekeurde doppen (90% driftreductie).
Druk: 3 bar.
Waterhoeveelheid: 270 l/ha.
Druppelgrootte: Middelgrof voor optimale bladbedekking.
Rijsnelheid: Max. 7 km/u voor gelijkmatige verdeling.
4. Toepassing van Ranman Top
Voorbereiding:
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, overall, spuitmasker en veiligheidsbril.
Controleer de spuitapparatuur en stel deze correct af.
Vul de tank voor de helft met schoon water.
Voeg de benodigde hoeveelheid Ranman Top toe (0,5 l/ha).
Roer goed door en vul de tank verder aan tot het gewenste volume.
Uitvoering:
Spuit bij voorkeur in de vroege ochtend of late namiddag.
Zorg voor een gelijkmatige dekking van het gewas.
Houd rekening met windrichting en omwonenden.
Afronding:
Maak de spuitmachine direct na gebruik schoon met water en reinigingsmiddel.
Restvloeistof verwerken volgens bedrijfsprotocol.
PBM's veilig uittrekken en reinigen indien nodig.
5. Veilig werken
Vermijd direct contact met het middel.
Niet eten, drinken of roken tijdens toepassing.
Was handen en gezicht na gebruik.
Opslag in afgesloten kast, buiten bereik van onbevoegden.
6. Registratie
Registreer elke toepassing direct in de teeltregistratie van Aviko.
Noteer: datum, perceel, dosering, weersomstandigheden en spuittechniek.

Vragen of onduidelijkheden?
Neem contact op met de verantwoordelijke teeltmanager.
