Opdracht uitzetten van bouwput en sloot. 
nodig

1x lasertoestel

6x jalon


1x baak 


hamer


10 piketten 


2x meetband
3x touw


prisma en loodstaaf


gegeven
Bouwput



Zet deze bouwput nauwkeurig  



En haaks uit.



Let op: alle piketten staan op

 

Gelijke hoogte.




	De weg, dit is ook het “vaste” punt


Sloot
Vanaf de weg gezien ligt 8 meter links vanaf punt A; het midden van de sloot. De sloot staat haaks op de weg. 


-bodembreedte sloot 0,50 meter



-talud verhouding 1:2


-slootdiepte 0,6 meter onder aangegeven “vastpunt”


-zet de sloot op twee punten uit (zie schets hierboven) 
Opdracht 
(werkvolgorde)
- verdeel de taken
- plaats het lasertoestel
- het vastpunt, is de weg
- bespreek vooraf duidelijk hoe je de hoeken haaks wilt maken

- let op dat de piketten op dezelfde hoogte komen, en niet te diep in de grond 
 Sloot:
Meet de hoogte van het punt waar de jalon staat, maak dan een schets van de sloot met de afmetingen (onderaan dit blad)

  (kies hoeveel “zicht” je wilt geven aan piketten en touw als je de sloot uitzet)
- zet piketten op (zicht)hoogte met de juiste afstand tot de slootas
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12m





7m








