4. OPDRACHT krachtsoverbrenging trekker en ploeg


1. Aan welke voorwaarden moet een combinatie van trekker en ploeg voor transport over de openbare weg voldoen?


	Stabilisatie
	Los / Vast*


	Hefstangen
	Even lang / Niet even lang*


	Instelling hefinrichting
	Positie regeling / Weerstandregeling*


	Lengte bord
	Wel / Niet*


	Zwaailamp
	Wel / Niet*


	Afgeknotte driehoek
	Wel / Niet*



* streep het foute antwoord door!



Combinatie trekker / ploeg

2. Gewichtsoverdracht

2.1 Niet alleen moet de ploeg worden uitgelijnd zodat de ploeg goed spoort. Ook de gewichtsoverdracht bepaalt een deel van de trekkracht. 

Teken de krachtlijnen van de trekstangen en de topstang.

2.2 Waar zit het snijpunt van de krachtlijnen van de trekstangen en de topstang in een ideale situatie ?

2.3 Is de topstang juist gemonteerd? 

Ja / nee

2.4 Teken de stand van de topstang in de ideale situatie.
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3. Treklijn 

Bekijk aan de hand van het model Lemken Optiquick hoe de kop (bok) van de ploeg afgesteld moet worden achter de tractor om een ideale treklijn te verkrijgen. 

Stel op het model de ploegbreedte en de treklijnverstelling juist in (voor een 2 schaar ploeg) en teken in onderstaande afbeelding de juiste krachtlijnen. Doe dit door de aanspanning te tekenen (topstang en trekstangen) en de juiste treklijn van de ploeg. 

3.1 Beschrijf waarom de kop van de ploeg zo afgesteld dient te worden.

……………………………………………………………………………

[image: ploeg 3]……………………………………………………………………………
3.2 Stel op het model de ploegbreedte en de treklijnverstelling juist in (voor een 3 schaar ploeg) en teken in onderstaande afbeelding de juiste krachtlijnen. Doe dit door de aanspanning te tekenen (topstang en trekstangen) en de juiste treklijn van de ploeg. 

3.3 Beschrijf waarom de kop van de ploeg zo afgesteld dient te worden.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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3.4 Stel op het model de ploegbreedte en de treklijnverstelling juist in (voor een 4 schaar ploeg) en teken in onderstaande afbeelding de juiste krachtlijnen. Doe dit door de aanspanning te tekenen (topstang en trekstangen) en de juiste treklijn van de ploeg. 
Beschrijf waarom de kop van de ploeg zo afgesteld dient te worden.

……………………………………………………………………………

[image: ploeg 3]……………………………………………………………………………

3.5 Het wiel wil nu tegen de trekstangen aan gaan lopen. Dit is niet de bedoeling. Hoe is dit op te lossen?

[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


3.6 Waarom is de spoorbreedte van de tractor van belang bij het afstellen van de ploeg?
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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OM TE BEGINNEN EEN BEETJE PLOEGTHEORIE
TREKKRACHT EN GEWICHTSOVERDRACHT

Bij het ploegen is er altijd sprake van de kombinatie trekker/ploeg.
Alleen met een goede en juist afgestelde kombinatie is het mogelijk
optimale resultaten te behalen. Gewichtsoverdracnt speelt bij de

afstelling een belangrijke rol. Daarom daarover eerst iets meer.
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GEWICHTSOVERDRACHT

De beschikbare trekkracht wordt bepaald door het motorvermogen, het
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b) Stel op het model de ploegbreedte en de treklijnverstelling juist in (voor een 4-schaar
ploeg) en teken in onderstaande afbeelding de juiste krachtlijnen
Doe dit door de aanspanning te tekenen (topstang en trekstangen) en de juiste treklijn
van de ploeg. Beschrijf onder de tekening waarom de ploeg zo afgesteld dient te

wordern.
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