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Rekenen met IMAG Tijdnormen

Minuten omrekenen naar decimale uren is 
Aantal minuten gedeeld door 60
Voorbeeld 18 minuten
18/60= 0.3 uur
Reken zelf even uit: 45 minuten = ………uur




2.4 Normstelling 
Voor het interpreteren van de normen is van belang te beseffen, dat de normen afkomstig zijn 
uit alle delen van het land. Er is niet uitgegaan van jonge werknemers, maar zeker waar dit 
handwerk betreft kan men voor personen boven de 40 jaar, die handwerk moeten verrichten, 
een extra toeslag op de normen van 10% in acht nemen voor rust. Er is geen rekening 
gehouden met organisatieverliezen. Deze kunnen soms sterk oplopen. In deze gevallen 
de gebruiker zelf moeten bepalen wat redelijk is en hoe de organisatie van het werk verbeterd 
kan worden. 
De tijdnormen zijn verkregen door vergelijken en interpreteren van de door de deelnemende 
instanties ingebrachte tijdgegevens met bijbehorende werkmethoden. In het algemeen betreft 
het gemeten tijden, o.a. opgenomen door arbeidsanalisten. 
De tijdnormen zijn opgebouwd uit: 
A. Herleide tijd 
De gemeten tijden zijn herleid tot een standaardniveau en betreffen een arbeidstempo van 
een normaal vakbekwame, ingewerkte en niet vermoeide werker, die het werk vlot, 
storingsvrij en volgens de gewenste kwaliteit levert. 
De herleide tijd heeft betrekking op de effectieve tijd die een persoon aan een bewerking kan 
of moet besteden. 

In de tijdnormen zijn toeslagen verwerkt voor: 
- 
Rust en persoonlijke verzorging: 
de rusttoeslag is afhankelijk van krachtsinspanning en 
lichaamshouding; de toeslag voor persoonlijke 
verzorging is bestemd voor toiletgebruik, 
handen wassen, drinken en dergelijke; 
- 
Onregelmatigheid: 
voor bijkomende handelingen, kortdurende werk- en 
machinestoringen en onvermijdelijke wachttijden; 
- 
Voorbereidende handelingen: 
voor dagelijkse verzorging van technische hulpmiddelen, 
echter niet die werkzaamheden die onder een aparte bewerking zijn opgenomen, veelal 
onder de rubriek algemeen werk; 
- 
Verplaatsen op het object: 
de tijd hiervoor is in de norm verwerkt 

Er is in de normtijd geen rekening gehouden met: 
Weersverlet, Ziekteverzuim, Organisatieverliezen en Overhead. 
Bij het maken van arbeidsbegrotingen kan men met de volgende richtwaarden rekening 
houden. 
. Weersverlet 
Voor buitenwerk is het gemiddelde weersverlet ca. 10%. Men dient rekening te houden met 
seizoensinvloeden, in de winter zijn deze waarden hoger en in de zomer lager. 
. Ziekteverzuim 
Ook hier zijn grote variaties afhankelijk van de 
bedrijfstak en vele andere invloedsfactoren. 
Men dient met eigen ervaringscijfers te werken. 
. Organisatieverliezen 
Onder organisatieverliezen wordt verstaan de re
sterende tijd die verloren gaat, doordat het 
werk eerder klaar is dan gepland doch niet voor andere werkzaamheden kan worden 
gebruikt. Een ander voorbeeld is dat het werk 
met 2 personen wordt uitgevoerd maar dat de 
tweede persoon later aankomt op de werkplek. Men kan vele redenen bedenken waarom 
werkuren verloren gaan. Als globale indicatie kan men rekening houden met een verlies van 
ca. 10% van de beschikbare uren aan organisatieverlies. 
. Overhead 
De normstelling houdt evenmin rekening met ov
erhead. Dit zijn uren (kosten) die men boven 
de effectieve normtijd in rekening moet brengen. Deze uren worden besteed aan calculatie, 
controlewerk, werkbespreking, administratie en algemene leiding. Indien er sprake is van 
‘overheaduren’ zal men hiervoor eigen waarden moeten vaststellen. 



[image: ]1. Hoe lang doe je er over om met de hand 1m3 uit te graven?
27 minuten
1 a Reken 27 minuten om naar decimale uren.
0.45 uur

[image: ]
2. Hoe  lang doet een graafmachine ( 400 liter)  er over om 1m3 uit te graven?
1 minuut
[image: ]
3. Hoeveel m3 per uur kun je ontgraven en laden met de hand?
2m3/uur
4. Hoeveel m3 per uur kun je ontgraven en laden met een graafmachine 400 liter?
46.2m3/uur
[image: ]
5 Hoeveel minuten heb je nodig om 1m3 grond met een kruiwagen te vervoeren over 10-25 meter? Reken dit om naar decimale uren
30minuten/m3 is 0.5 uur

[image: ]
6 Hoeveel minuten heb je nodig om 1m3 grond met een motorkruiwagen bakinhoud 150 liter te vervoeren over 25 meter? Reken dit om naar decimale uren.
24minuten/m3 is 0.4uur.
7 Hoeveel liter inhoud heeft een gewone kruiwagen?
[image: ]
80 liter

[image: ]
8  Hoeveel minuten heeft een zelfrijdende grondkar van 500 liter nodig om 1m3 over 200m te vervoeren. Druk dit uit in decimale uren.
12minuten/m3 is 0.2 uur.
[image: ]
9  Bij een nieuwe tuin moet 100m2 grond diep gespit worden, 80cm, je doet dit met een bak 400liter. Hoeveel manuren kost dit? Let op!!! Druk dit uit in decimale uren.
1.5 man uur
[image: ]
10 Hoe lang duurt het om 20 m2 meter middelzware grond met de hand één steek diep om te spitten? Druk dit uit in decimale uren.
70 min = 1.16  uur
[image: ]
11 Hoe lang duurt het om 20 m2 grond met een frees met een werkbreedte van 40 cm te bewerken? Druk dit uit in decimale uren.
3.5 min = 0.06 uur

[image: ]
12 Hoeveel m2 kun je per uur cultivatoren met de hand tussen rozen in zandgrond?
190m2
[image: ]
13 Hoeveel m2 BKK’s kun je met de hand per uur uitbreken en de berm deponeren?
7.5m2
14 Hoeveel m2 BKK’s kun je machinaal  per uur uitbreken en de berm deponeren of laden? Hoeveel manuren???
100m2     2 manuren!!
[image: ]
15 Je legt 100m2 weg aan. Hoeveel (decimale) manuren kost het totaal om: pas- en meetwerk te doen, het zandbed met de hand onder profiel te brengen en verdichten met de trilplaat(bediening 2 man let op!!)
350 minuten = 5.83uur





[image: ]
16  Hoeveel decimale uren kost het om 100m2  bestrating af te trillen en af te strooien?
50 min = 0.83 uur

[image: ]
17  Hoeveel minuten heb je nodig om één bandje 5x15x100 te stellen?
6 minuten

[image: ]
18   Hoeveel decimale manuren heb je nodig om een graf te delven?
155 minuten = 2.58uur
[image: ]
19  Hoeveel decimale manuren ben je kwijt met het spuiten van 300m2
57 min = 0.95 manuur
[image: ]
20  Hoeveel decimale manuren kost het om 150 m2 te maaien met een klepelmaaier 180 cm opp. 0.10 ha?
3.3 min = 0.055 manuur
21    Hoeveel decimale manuren kost het om 150m2 vlak terrein te maaien met de bosmaaier en het vervolgens bij elkaar te harken?
40.5 min = 0.675 manuur
[image: ]
22   Hoeveel m2 gazon kun je per uur met een cirkelmaaier 50 cm maaien?
520m2
[image: ]
23    Hoeveel m2 kun je per uur schoffelen in lichte grond met een onkruidbedekking van minder dan 25%.
170 m2
[image: ]
24    Hoeveel m2 kun je per uur cultivatoren in lichte grond met een onkruidbedekking van minder dan 25%.
300 m3


[image: ]
25   Hoeveel  decimale manuren heb je nodig om 100m2 compost onder te werken met de schop of riek?
340min = 5.66 uur
26   Hoeveel  decimale manuren heb je nodig om 100m2 compost door te frezen met een frees met een werkbreedte van 40 cm?
17.5 min = 0.3 uur
[image: ]
[image: ]
27   Hoeveel decimale manuren heb je nodig om 100m2 zoden: 25m1 transporteren met de kruiwagen, uitrollen en aankloppen en rollen?
401.5 min = 6.69 uur
[image: ]28    Hoeveel decimale manuren heb je nodig om 100m2 gras in te zaaien en in te werken?
22.8 min = 0.38 uur


[image: ]
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29    Hoeveel decimale uren heb je nodig om één plantgat 60x60x60 in lichte grond uit te graven, om twee palen te plaatsen met de hand en om een boom te planten en het gat dicht te gooien?
6.1 min + 14 min + 6.2 min= 26.3 min = 0.43 uur

[image: ]
30   Planten van kruidachtige gewassen, neem alles mee in je berekening behalve ‘gescheurde pollen’. Hoeveel manuren kost het planten van 1m2 vaste planten?
Laden en lossen 	0.8 min
Pas en meetwerk	0.4 min
Kwekerijgoed		2.0 min
Water geven		0.17 min
Afwerken en opruimen	0.7 min
Totaal			4.07 min = 0.07 uur
[image: ]
Als de frequentie bij onderhoudsnormen een rol speelt is dit tevens in de tekst van de 
bewerking vermeld. Weergegeven wordt het 
aantal keren dat de onderhoudsbewerking 
doorgaans per jaar wordt uitgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat: 
- vermelding van bijvoorbeeld 1-6 betekent dat de bewerking naar behoefte één tot 
zes keer per jaar wordt uitgevoerd; 
- aangeven van de frequentie met bijvoorbeeld 
1/3 betekent dat de bewerking doorgaans 
één keer per drie jaar wordt uitgevoerd. 
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motorkruiwagen

bakinhoud 150 liter
ey transportafstand 10 m m*  20.0 3.0 1 transportmiddel
ez transportafstand 25 m m?* 24.0 25 1 idem
fa transportafstand 50 m m*  40.0 1.5 1 idem
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transportafstand 200 m
transportafstand 500 m

bakinhoud 1 m*
transportafstand 200 m
transportafstand 500 m
transportafstand 1000 m

bakinhoud 3 m*
transportafstand 200 m
transportafstand 500 m
transportafstand 1000 m

me

m®
m®

m®

m®

12.0
24.0

6.0
12.0
20.0

25
4.0
6.0

5.0
25

10.0
5.0
3.0

24.0
15.0
10.0

transportmiddel
idem

transportmiddel
idem
idem

transportmiddel
idem
idem




image8.png
22.21 GRONDBEWERKINGEN

Code Werkomschrijving Eenheid [Tijdnorm |Productie |Aantal Werktuigen,
(min/eenh) | (eenh/uur) |personen |hulpmiddelen e.d.
22.21.04 Diepspitten (vervolg)
hydraulische graafmachine
am bakinhoud 400 liter 100m*  75.0 0.8 2 machine
.an bakinhoud 700 liter 100m*  50.0 12 2 idem
.a0 bakinhoud 900 liter 100m*  40.0 15 2 idem
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22.21.05 Spitten of ploegen

.aa
.ab
.ac

.ad
.ae
.af

Bouwvoor

SPITTEN

handkracht

1 steek, diepte 0.15-0.20 m
lichte grond
middelzware grond
zware grond

2 steek, diepte 0.30- 0.35 m
lichte grond

middelzware grond
zware grond

m?
m?
m?

m?
m?

25
3.5
5.5

3.8
5.0
8.4

24.0
171
10.9

15.8
12.0
71
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22.21 GRONDBEWERKINGEN
Code Werkomschrijving Eenheid |Tijdnorm |Productie (Aantal \Werktuigen,
(min/eenh) | (eenh/uur) |personen |hulpmiddelen e.d.
22.21.07 Frezen
Bouwvoor
FREZEN
normen per enkelvoudige bewerking
met 1-assige trekker
oppervlakte < 1000 m?
.aa werkbreedte 0.30 m 100m* 205 29 1 trekker, machine
.ab werkbreedte 0.40 m 100m* 17.5 34 1 idem
.ac werkbreedte 0.50 m 100m*  14.5 4.1 1 idem
.ad werkbreedte > 050 m 100m* 115 52 1 idem
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22.21 GRONDBEWERKINGEN
Code Werkomschrijving Eenheid [Tijdnorm |Productie |Aantal Werktuigen,
(min/eenh) | (eenh/uur) |personen |hulpmiddelen e.d.
22.21.12 Cultivateren (vervolg)
Zaai- en zodenbed
GROND LOSWERKEN
handkracht
.ca grove hark, klauw of riek 100m* 525 1.1 1 hark
.cb handecultivator 100m*  34.4 1.7 1 handecultivator
Struikrozen
GRONDBEWERKEN
CULTIVATEREN
NIET bemeste vakken
met 5-tands cultivator
.da lichte tot middelzware grond (freq.: 1-6) 100 m? 31.3 1.9 1 cultivator
met 3-tands cultivator
.db zware grond (freq.. 1-6) 100m* 46.6 1.3 1 cultivator





image12.png
30WEGVERHARDINGEN

e wenomeciag eviens [rnorm [proaucse

Y T

S

30.73 OPBREKEN BESTRATING
30.73.11 Ophreken straatkiinkers

Opruimen
iniers an tensn
handrace

= itrekeneninbem daponsren mos0 15 1

machinsal

b uibroken trnspor < 10 mn bem w05 100 2 maine
eponaren fissen

30.73.12 Oplreken betonstraatstenen

Opruimen
iniers an tensn
handrace

= itrekeneninbem daponsren mos0 15 1

machinsal
ab  uibreken tnspor < 10 mn bem w05 100 2 maine
sponaren ofisten
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31.01 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Code Werkomschrijving

Eenheid [Tijdnorm
(minfeenh)

Productie
(eenhiuur)

Aantal
personen

Werkttigen,
hupmiddelen e.d

31.01 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

31.01.01 Afwerken zandbed

Voorbereidend grondwerk

PAS-EN MEETWERK
aa wegen (cunet)
ab terreinen

ZANDBED ONDER PROFIEL BRENGEN

.ba handkracht
.bb machinaal, wegschaaf (grader)

ZANDBED OF BOVENLAAG VERDICHTEN

.ca trilplaat
.cb trilwals

m' 1.2
100m>  30.0
100 m*  150.0
100m*  20.0
100m*  40.0

100m*  30.0

50.0
20

0.4
3.0

1.5
20

2 machine

2 machine
2 idem
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AFWERKEN
ba afstrooien met zand 100m*  20.0 3.0 1
bb attrillen, machinaal 100m*  30.0 2.0 1 machine
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3143

KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Code

Werkomschrijving Eenheid

Tijdnorm
(minfeenh)

Productie
(eenhiuur)

Aantal
personen

Werkttigen,
hupmiddelen e.d

31.43 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
31.43.12 Aanbrengen opsluitbanden van beton

aa
ab
ac
ad
ae

Opsluitbanden, stenen, tegels e.d.

OPSLUITBANDEN STELLEN IN ZAND
inclusief transport binnen het werkvak. In een
hard zandbed de tiidnorm met 10% verhogen
rechte banden

afmeting (b x h x I):
0.05x 0.15x 1.00 m

0.05x 0.20 x 1.50/2.00 m
0.05x 0.40x 2.00m
0.06x0.20x 1.00m
0.10x 0.20x 1.00/1.50 m

m' 6.0
m' 105
m' 158
m* 8.0

m' 124

10.0
57
3.8
75
4.8
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51.00.92 Begraafplaatsen

.aa

ab
ac
ad
ae

Delven van graven

DELVEN VAN GRAVEN

delven van een enkel graf

met grafdelfmachine, knijpbak 80 cm en motordumper.
inhoud 0.25 m*®

afvoer 0.5 m? grond, over 300 m'; grondsoort: makkelijke,
droge zandgrond; afmetingen: (1)2.20 x (d)1.15 x (b)0.80 m

werktuigen naar werkplek en graf
voorbereidingswerk

uitzetten graf graf
graven van het graf inclusief afvoer grond graf
afvoer grond graf
afwerking graf en omgeving graf

25.0

18.0
23.0
25.0

7.0

24

3.3
26
24
8.6

W o N

kraan, motordumper
idem

kraan

motordumper

kraan, motordumper
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51.01 OPRUIMINGSWERK

Code Werkomschrijving Eenheid [Tijdnorm [Productie |Aantal  [Werktuigen,
(minfeenh) | (eenhiuur) [personen  [nulpmiddelen e.d
51.01 OPRUIMINGSWERK
51.01.01 Schonen terrein
Chemische onkruidbestrijding
HANDKRACHT
vloeistof
.aa rugspuit met handaandrijving 100m*  19.0 3.2 1 rugspuit
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51.01.05 Maaien gewas

.aa
ab
ac

.ba
bb
be

Voorbereidende werkzaamheden

OPRUIMEN

KLEPELEN VEGETATIE VOOR HET PLANTEN
klepelen grassen en kruiden

met klepelmaaier en trekker

klepelmaaier 180 cm, trekker 75 - 90 kW

oppervlakte 0.10 ha 100 m*
oppervlakte 0.30 ha 100 m*
oppervlakte 1.25 ha 100 m*

Mechanische onkruidbestrijding

HANDKRACHT

maaien met zeis
vlakke grond 100 m*
talud, 1:3 en steiler 100 m*
bijeenharken 100 m*

MACHINAAL

maaien

bosmaaier
vlak terrein 100 m*
talud, 1:3 en steiler 100 m?
bijeenharken 100 m*

22
1.8
1.5

50.0
62.0
15.0

12.0
20.0
15.0

27.3
333
40.0

1.2
1.0
4.0

5.0
3.0
4.0

trekker, klepelmaaier
idem
idem

machine
idem
idem
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51.01 OPRUIMINGSWERK
Code ‘Werkomschrijving Eenheid [Tijdnorm |Productie |Aantal [Werktuigen,
(minfeent) | (eenhiuur) personen  |hulpmiddelen e.d.

51.01.05 Maaien gewas (vervolg)
maaibalk

cd werkbreedte 0.50 m 100 m* 45 133 1 trekker, machine

ce werkbreedte 0.75 m 100 m* 40 150 1 idem

of werkbreedte 1.00 m 100 m* 35 174 1 idem

cg werkbreedte 1.25 m 100 m* 28 214 1 idem

ch werkbreedte 1.50 m 100 m* 22 273 1 idem
Klepelmaaier, werkbreedte 1.20 - 1.50 m

G oppervlakte < 200 m? 100m* 65 92 1 trekker, machine

g oppervlakte 200 - 500 m* 100 m* 57 105 1 idem

ck oppervlakte 500 - 1000 m* 100 m* 49 122 1 idem

o oppervlakte 1000 - 2500 m* 100 m* 41 146 1 idem

cm oppervlakte 2500 - 5000 m* 100 m* 33 182 1 idem

o oppervlakte 5000 - 10000 m* 100 m* 25 240 1 idem
Klepelmaaier, werkbreedte 1.80 m

co oppervlakte 1000 - 2500 m* 100 m* 20 300 1 trekker, machine

@ oppervlakte 2500 - 5000 m* 10m 18 333 1 idem

o oppervlakte 5000 - 10000 m? 10m 16 375 1 idem
cirkelmaaier, oppervlakte <1000 m*

o werkbreedte 0.50 m 1m 115 52 1 trekker, machine

cs werkbreedte 0.75 m 100 m* 76 79 1 idem

ot werkbreedte 1.00 m 100 m* 59 102 1 idem

cu werkbreedte 1.25 m 100 m* 48 125 1 idem

o werkbreedte 1.50 m 100 m* 39 154 1 idem

oW werkbreedte 1.75 m 100 m* 31 194 1 idem

o werkbreedte 2.00 m 100 m* 25 240 1 idem
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51.01.91 Schonen terrein, mechanische onkruidbestrijding
Mechanische onkruidbestrijding

HANDKRACHT
schoffel of hak
meer dan 75% bedekt met onkruid

aa  lichts grond 10m 750 08 1
ab  middelzware grond 10w 800 08 1
ac  zware grond 10w 900 07 1

ca. 50% bedekt met onkruid

ad  lichts grond 10w 550 14 1
ae  middelzware grond 10m 600 10 1
af  zware grond 10w 700 09 1

minder dan 25% bedekt met onkruid

ag  lichte grond 350 17 1
ah  middelzware grond 10m 400 15 1
i zware grond 10m 500 12 1
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5101

OPRUIMINGSWERK

Code

Werkomschriving

Eenheid

[Tijdnorm
minjeent)

Productie
(eenhiuun)

lAantal
personen

Werktuigen,
hulpmiddelen e

51.01.91 Schonen terrein, mechanische onkruidbestrijding (vervolg)

a
ak

am
an
a0

ap
ag
ar

as
at
au

handcultivator

werkireedte 015-0.20 m

meer dan 75% bedekt met onkruid
lichte grond
middelzware grond
Zware grond

ca. 50% bedekt met ankruid
lichte grond
middelzware grond
Zware grond

minder dan 25% bedekt met onkruid
lichte grond
middelzware grond
Zware grond

spitten

diepte 0.15-020m
lichte grond
middelzware grond
Zware grond

10w 300
10 400
100 500
10w 250
10w 320
100 400
10w 200
10w 250
10w 300

m 25

m 35

m 55

20
15
12

24
19
15

30
24
20

240
7.4
109
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51.11 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUURVERBETEREN

Code

Werkomschriving

Eenheid [Tijdnorm

minjeent)

Productie
(eenhiuun)

lAantal

Werktuigen,

personen |hulpmiddeléne d

51.11.21 Grondstructuurverbeteren terrein (vervolg)

ea

eb

ec
ed

ee

DOOR- OF ONDERWERKEN
handkracht
schop of riek

spitmachine
werkbreedte 1.40 m

keerploeg
1 schaar

2 scharen

eg
aangedreven eg, werkbreedte 140 m

frees

ef
eg
eh
ei

1-assige trekker, opperviakie <1000 m*
werkbreedte 0.30 m
werkbreedte 0.40 m
werkbreedtz 0.50 m
werkbreedte 0.60 m

m

100 me

100 me
100 me

100 me

100 me
100 me
100 me
100 me

34

80

32
22

30

205
175
145
15

176

75

188
273

200

29
34
44
52

trekker, machine

trekker, machine
idem

trekker, machine

machine
idem
idem
idem
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5113

STEKEN EN AANBRENGEN VAN ZODEN

Code

Werkomsehriving Eenheid [Tijdnorm

minjeent)

Productie
(eenhiuun)

lAantal  (werktuigen,
personen |hulpmiddeléne d

51.1

aa
ab

ac
ad
ae

af

ag

3.02 Aanbrengen rolzoden
Bezoden
ZODENTRANSPORT OP HET OBJECT

transport inclusief oppakken (laden) en in depot

zeften (lossen)

rolzoden

handkracht, 1 rol per verplaatsing
loopafstand 1 -3 m
loopafstand3 -5 m

kruiwagen
transportafstand ca. 10 m
transportafstand ca. 25 m
transportafstand ca. 50 m

handkracht, 1 rol per verplaatsing
transportafstand ca. 50 m

auto of wagen
transportafstand ca. 500 m

m 08
m 08
m 20
m 24
m 30
m 08
m 10

100.0
750

300
250
200

750

60.0

3 vevoermiddel

3 vevoermiddel
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e

da

Bezoden

ZODEN VERWERKEN

rolzoden

afmeting 1 xb x d): ca. 175 x030 x003 m
zoden uitrollen en aankloppen

ZODEN ROLLEN
handkracht
werkbreedte <1 m

100 me

15

15

400

52

rol
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.da
.db

INZAAIEN
zaaien en inwerken

met handkracht en handgereedschap
onbeplant terrein, zaaiklaar, opperviakte < 0.1 ha,
50 kg graszaad/ha, viak terrein
breedwerpig zaaien inclusief materiaal vullen 100 m? 4.8

inwerken graszaad met gereedschap 100m>  18.0

125
33

1
1

gereedschap
idem
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51.15.03 Maken plantgat

.aa
.ab
.ac
.ad
.ae

Bomen

PLANTEN
plantgaten graven
met schop
afmetingen zijn gegeven in lengte x breedte x diepte
lichte grond
040x040x040m
0.50x 050x0.50m
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Bomen

PLANTEN

paalgat boren in plantgat en paal plaatsen
.ca handkracht stuk 7.0

.cb machinaal stuk 20

8.6
30.0

1
3

boor
trekker, boor
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b
cc
cd
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of

PLANTEN

boom plaatsen en gat dichten

afmetingen zijn gegeven in lengte x breedte X diepte en

diameter x depte

lichte grond
040X040X040m of 0.50x 0.50 m
050X050%0.50m of 0.60x 0.50 m
0.60X0.60x0.60m of 0.60x 0.60m
070X0.70%0.60m of 0.80x 0.80 m
070X0.70X0.70m of 0.80x 0.70m
>070x0.70x0.70m

stk
stk
stk
stk
stk
stk

38
53
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51.15.25 Planten van kruidachtige gewassen

aa
ab

ba
bb

ca

cb

Vaste planten

VOORBEREIDEND WERK
laden, lossen en utieggen
pas- en meetwerk

PLANTEN IN HANDKRACHT
ca. 8 planten/ m*

kwekerjgoed

gescheurde pollen

BIJKOMEND WERK
water geven, uit brandkraan of opgepompt it
sloot, 1000 liter/100 m?, in 2 & 3 keer,
enige uren voor het planten
atwerken en opruimen

100 st
m

100 st
100 st

100m*
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51.43.21 Snoeien bomen

.aa

.ab
.ac
.ad
.ae

Bomen

SNOEIEN, VERSNIPPEREN EN AFVOEREN
SNOEIEN
laan- en parkbomen

verkeersvoorzieningen treffen keer

alle omtrekken zijn gemeten op borsthoogte, norm is
inclusief waterlot verwijderen, bij regelmatig snoeien is
wondbehandeling zelden nodig, wondbehandeling en
verzamelen van snoeihout

omtrek < 0.30 m (freq.: 1) stuk
omtrek 0.30 - 0.60 m (freq.: 1/2) stuk
omtrek 0.60 - 0.90 m (freq.: 1/4) stuk

omtrek 0.90 - 1.30 m (freq.: 1/6) stuk

240.0

5.6
18.0
28.8
41.4

0.3

10.7
33
21
14

bedrijfsauto,
aanhangwagen

stoksnoeizaag
idem
idem
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22.01 GROND ONTGRAVEN

Code

Werkomschrijving

Eenheid

Tijdnorm
(min/eenh)

Productie
(eenh/uur)

Aantal
personen

Werktuigen,
hulpmiddelen e.d.

22.01.01 Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven (vervolg)

CUNETTEN

minder dan 1 m¥m’*

.ba handkracht

27.0

22
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hydraulische graafmachine met dieplepel
.bn bakinhoud 400 liter m* 1.0 600 1 machine
.bo bakinhoud 700 liter m* 07 857 1 idem
.bp bakinhoud 900 liter m? 0.5 120.0 1 idem
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22.01 GROND ONTGRAVEN

Code Werkomschrijving Eenheid |Tijdnorm
(min/eenh)

Productie
(eenh/uur)

Aantal Werktuigen,
personen |hulpmiddelen e.d.

22.01.02 Grond ontgraven uit ophoging
Graven en laden van grond

GRONDWALLEN
tot 1 m¥m?*
.aa in handkracht m* 30.0
1-3m¥m*
sleepgraver (dragline)
.ab bakinhoud 500 liter m* 1.3
.ac bakinhoud 800 liter m* 1.1
.ad bakinhoud 1000 liter m* 0.9

hydraulische graafmachine met dieplepel
.ae bakinhoud 400 liter m? 1.3
.af bakinhoud 700 liter m? 1.0
.ag bakinhoud 900 liter m? 0.8

20

46.2
54.5
66.7

46.2
60.0
75.0

1 machine
1 idem
1 idem

1 machine
1 idem
1 idem
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22.02 GROND VERVOEREN
Code Werkomschrijving Eenheid [Tijdnorm |Productie |Aantal Werktuigen,
(min/eenh) | (eenh/uur) |personen |hulpmiddelen e.d.
22.02 GROND VERVOEREN
22.02.01 Grond vervoeren
Transporteren, inclusief laad- en lostijd
HANDKRACHT
schop
.aa verplaatsing <3 m (smakken) m*  30.0 20 1
kruiwagen
.ab transportafstand < 10 m m* 450 13 1
.ac transportafstand 10 - 25 m m* 550 1.1 1
.ad transportafstand 25 - 50 m m*  65.0 0.9 1





