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Planten bemesten: Zoutconcentratie meten

Je wilt bemesten via het gictwater.
Daarvoor moet je weten wat het
zoutgehalte van het water en van de mest
is. Zouten in water geleiden clektrische
stroom. De mate van geleiding meet je met
een EC-meter. EC staat voor Electrical
Conductivity, ofwel elektrische
geleidbaarheid. Hoe hoger de EC-waarde,
hoe meer zouten.

EC-waarde meten
Met een EC-meter meet je de elektrische
geleidbaarheid van water, een waterige
oplossing of een vochtige grond. Als in
water geen zouten in ionen zijn opgelost,
is er geen geleiding. Hoe meer ionen in
de oplossing, hoe beter de geleiding. De
EC-meter laat de geleiding zien in mi
mho, ook wel milli-Siemens per cm: 1
milli-Siemens/cm = 1 EC. Op veel
bedrijven komt deze meter tegenwoordig
voor. Je meet daarmee de
zoutconcentratie van het gietwater, het
voedingswater, de voedingsfilm en de
grond.

EC: Electrical Conductivity =
clektrische geleidbaarheid.

Als je gaat bemesten via het gietwater moet je er rekening
mee houden dat gietwater zouten bevat

Met deze machine kun je het organischestofgehalte en de
EC- en pH-waarde van de grond inlezen in GPS-kaarten
voor bemesting
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Effect van zouten
Een overmaat aan zouten in de bodem
belemmert opname van water door de
wortels via osmose. Hierdoor verbranden
de wortels en tasten schimmels zoals
phytium en phytophthora de wortels
aan. Zouten in gietwater of grond

beperken ook de opname van 00,57 | Tgaachid voor sk doslaver
voedingsstoffen door antagonisme. Het
is daarom belangrijk om ophoping van | 0510 | [odek ot guschk voor ale dostinden |
zouten te beperken. Bij gebruik van {ongeechikt voor substwativel)

i = in het ¢ als gietwater in de
beregeningswater met een EC-waarde s igemsen ongeschk o

van 1,5 of hoger is er kans op
verbranding van bladranden. Nagieten
met zuiver water voorkomt dit probleem.
Een lagere EC-waarde geeft een waterig,
zacht gewas. Een hogere EC-waarde De EC-waarde van het gietwater bepaalt waarvoor je het
geeft een meer gedrongen gewas. gietwater kunt gebruiken

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

van de sterkste oplossing door de
celwand heen.

@ Osmose: Waterstroom in de richting
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Bemesten met EC-meting
Meet voordat je gaat bemesten altijd
eerst de EC-waarde van het gietwater
zonder meststof. Deze is bijvoorbeeld
0,4. Kijk dan op de verpakking van de
meststof welke EC-waarde deze heeft
per gram in 1 | water, bijvoorbeeld
kalksalpeter: 1,2 EC. Je wilt bijvoorbeeld
1,5 gram per liter geven: 1,5x 1,2 =
1,8 EC. Stel dan de EC-meter in op 0,4
+ 1,8 = 2,2 EC. De formule is dus: EC-
waarde gietwater + (EC-waarde
meststof x dosering in grammen).

Maximum EC-waarde
Wat de meest gunstige EC-waarde voor
gietwater is, verschilt per gewas.
Waarden kunnen uiteenlopen van 1 EC
voor appels tot wel 6 EC voor granen. De
maximum waarde hangt af van:

~%  het gewas: bij orchideeén kan een EC
van 1 al te veel zijn;

de hardheid van het gewas: bij een jong
gewas is de EC-waarde ongeveer de
helft lager dan bij een afgehard gewas;
de wijze van toedienen: bij toediening
over het gewas kunnen chrysanten een
veel lagere dosering verdragen dan
rozen bij onderdoor gieten;

het weer: scherp weer geeft grotere
kans op verbranding.

substraat

Bij een te hoge EC-waarde verbranden de wortels door de
osmotische waarde van de grond
Kiik op de afbeelding voor een vergroting.

Als de planten bij zonnig weer veel vocht verdampen, loopt
de EC-waarde in de pot sterk op met als risico
wortelverbranding






 


 


 




     

