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Minispecificaties sub- en deelsystemen:
De minispecificaties van de subsystemen zijn als volgt uitgewerkt:

· Voor de bevestiging van de onderdelen aan de buitenkant worden popnagels gebruikt (zodat de onderdelen evt. te vervangen zijn).
· Op de deur komen twee sloten (i.v.m. torsie van de deur) die voorkomen dat de deur opgemaakt kan worden.

· Binnenin de bak wordt een plaatje bevestigd die ervoor zorgt dat het afval niet tussen de deur en kliko komt.

· Scherpe randen worden afgewerkt en desnoods gefelst. 
· De grondplaat wordt van geperforeerde plaat vervaardigt, voor de afvoer van hemelwater.

· In de trechter komt eveneens een stuk geperforeerde plaat zodat het water naar buiten kan en niet de kliko vol laat lopen.

Testplan:

Om de blikvanger te testen hebben we natuurlijk eerst het prototype nodig. Zodra deze af is kunnen we gaan testen en dan wel op de volgende punten:

· Verschillende inworpafstanden en hoeken

· Verschillende voorwerpen en afmetingen

· Het in- en uithalen van de kliko (vol en leeg)

· De veiligheid op gebied van afwerking en scherpe randen
· Stevigheid
Akkoord ontwerpkeuzes:
Voor de keuzes die we hebben genomen omtrent het ontwerp en de functie van de onderdelen is er door de projectleider een akkoord gegeven. 



Voor zover als het project is lopen we redelijk op schema volgens de planning. Het fabriceren van de blikvanger zal nog wat tijd gaan kosten maar hiervoor kunnen we buiten de projectdagen wat extra tijd aan besteden. 

De voorcalculatie is bijna zo goed als klaar en dan kunnen we verder met de werktekeningen. 
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