

Taak :  Gestoken biedermeier  
Resultaat

Een biedermeier in steekschuim gestoken 

Werktijd

Ongeveer 45 minuten 

Belang

Een biedermeier is een klassieke schikking. Het stamt uit de zgn. biedermeiertijd (( 1850). Toen werden er manden (met een speciale vorm) rond opgestoken. 
De techniek van een biedermeier is altijd dat de stelen vanuit één punt lijken te komen (= centraal steekpunt). 
De vorm is van bovenaf gezien altijd een cirkel, een ronde vorm. Van opzij gezien is het een halve bolvorm. 

De invulling van de biedermeier kan verschillend zijn, bijvoorbeeld gemengd/symmetrisch, op groepen/vlakkenstructuur, ajour, taartpunten, cirkels. Alle materialen moet je goed schuin afsnijden en stevig en diep in het steekschuim steken. Zo blijven de materialen langer mooi en is de techniek ook goed m.b.t. houdbaarheid en vervoer (stevigheid).
Doen

· Benodigdheden / voorbereiding:
· Ondergrond: een schaaltje, bakje, mandje o.i.d  (niet te hoog).
· Hulpmateriaal zoals: steekschuim, prikker + cling (indien nodig), bloemendraad

· Gereedschappen: snoeischaar, draadtang, scherp mes.

· Levend materiaal:

· bladmateriaal; 3-4 soorten met verschillende vormen (liefst die vullend zijn) 

· bijmaterialen; soorten vruchten, zaden e.d.

· bloemen; verschillende vormen (rond, scherm, pluim) niet te grof.

· Werkwijze:
· Steekschuim in het schaaltje klemmen (tussen de randen of met prikker + cling)

Steekschuim moet ongeveer 2,5 cm boven de rand van de ondergrond uit komen. 

· Hoofdlijnen (= geraamte) uitzetten (maak gebruik van stokjes als hulpmiddel):


· hoogtegroep = gelijk aan de breedte (+ hoogteschaaltje); in het midden diep steken

· breedte groep = meten van midden tot net over de rand van de ondergrond; plat over de rand steken; op 5 of 6 plaatsen steken (gelijke afstand)

· tussengroep = zelfde als breedte; tussen hoogte en breedte steken; diep + schuin naar het centraal steekpunt steken

· Tussen de hoofdlijnen alle materialen soort-voor-soort gaan verwerken. 

Denk aan het centraal steekpunt
· Afwerking (zorg dat je geen steekschuim meer ziet)

· Eisen:

· Vorm:

· halve bolvorm (zij aanzicht) + cirkelvorm (boven aanzicht)

· verhouding schaal - biedermeier
· symmetrisch (qua vorm, qua materialen en qua kleur).

· aansluiting met de ondergrond (niet zwevend)

· Techniek:

· Steekschuim boven de rand van de ondergrond 

· afwerking( geen steekschuim meer zichtbaar

· steekschuim niet kapot gestoken (stevigheid)

· materialen goed schuin afgesneden (met scherp mes)

· materialen diep gestoken

· goede verdeling (symmetrisch qua kleur en qua materiaal)

· materialen zijn naar één punt gestoken = centraal steekpunt
· gemakkelijk bij te vullen met water = gietrand 
(soms een uitsparing in het steekschuim)

· Materiaalkeuze:

· verschillende vormen (rond, korte pluim, scherm)
· houdbaarheid
· kleur (afgestemd op elkaar, passend in de ruimte)
· voldoende materialen + verhouding bloem / blad / bijmaterialen  
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