Opdrachten bij snoeien en snipperen, cultuurtechniek

Versnipperen
1. Op welke manieren kan versnipperd snoeihout  worden toegepast?
2. Is hierbij de snipper- of spaandiameter van belang?
3. Beschrijf het composteringsproces van houtsnippers

Kiezen van een versnipperaar 
1. Welke factoren bepalen de benodigde capaciteit van een te gebruiken houtversnipperaar?
2. Wat is het meest voorkomende werkingsprincipe bij een houtversnipperaar? Vraag dit eventueel aan je stagebegeleider.
3. Wat is het verschil tusseneen houtversnipperaar en een mobiele klepelmachine?
4. Het toerentalbewakingssysteem wordt ook wel no-stress genoemd. Wat betekent dit?
5. Het gebruik van een verzamelwagen kan best handig zijn. Kun je dit uitleggen?

Veilig werken met een versnipperaar
1. Welk verkeersmaatregelen of afzettingen moet je treffen als je met een versnipperaar of combinatie langs een B-weg aan het werk bent?
2. Waarom mag je aan een CE gekeurde machine zelf niets veranderen, ook als dat de efficiëntie in het werk bevordert?
3. Werken met een takkenversnipperaar brengt grote gevaren met zich mee. Dat komt door:  (3 risico’s noemen)
4. Ga naar takkenversnipperaar  en geef aan welke maatregelen je voor een gewenste situatie moet treffen.
5. Wat doe je als je ergonomisch aan het werken bent?

Veilig werken langs de weg
1. [bookmark: _GoBack]Beschrijf 6 afzettingsmaterialen (geen borden). Geef bij elk materiaal twee bijzonderheden/aandachtspunten aan. 
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2. Op afbeelding 1 zie je een weg. De onderstaande vragen gaan over verkeersmaatregelen op deze weg.
 Afbeelding 1
De boom aan de linkerzijde (voorbij de inrit) moet worden gesnoeid. Beantwoord de volgende vragen.

a) Wat is het wegtype

b) Wat is de plaats van het werkvak (type).

c) Maak een tekening van de uiteindelijke afzetting. Geef daarbij ook aan of er sprake is van eventuele opmerkingen bij de afzetting.
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NIEUWE WEGTYPEN IN 96A/96B

Buiten bebouwde kom Gangbare aanduidingen Standaard Vmax

Erftoegangsweg Plattelandsweg 60 kmvh
Gebiedsontsluitingsweg Provincialeweg 80 kmh
Nationale Stroomweg Autosnelweg 130/120 km/h
Regionale Stroomweg Autoweg 100 kmh
Erftoegangsweg Woonstraat 30kmh
Erf 15kmh
Gebiedsontsluitingsweg Rondweg / Wijkontsluitingsweg 70/50 km/h
Buurtstraat 50 kmh




