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Oefensituatie:

Examenvoorbereiding zaaien
Beschrijving van de activiteit:

Je kunt mechanische pijpenzaaimachines instellen en afdraaien op de juiste hoeveelheid zaaizaad per ha.
Je kunt pneumatische pijpenzaaimachines instellen en afdraaien op de juiste hoeveelheid zaaizaad per ha.
Materialen

Trekkers met zaaimachines, zaaizaden, (digitale) handleiding, tabel op de machine, laptop, opvangmateriaal, digitale weegschaal.
	Werkblad zaaimachines afdraaiproef 

	Datum:

(meerdere data mogelijk)
	………………………………………………

	Naam:


	………………………………………………

	Klas
	………………………………………………

	Merk zaaimachine:


	Machine 1
Machine 2


	Type aanduiding:


	Machine 1
Machine 2


	Ingestelde rijenafstand:

(breedte van zaaimachine / aantal zaaiende pijpen = rijafstand.)

	Machine 1
Machine 2


	Kan de spoorbreedte van de zaaimachines
worden aangepast aan de spoorbreedte van de tractor?
	Leg uit, indien mogelijk, hoe dit kan:…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

	Inhoud voorraadtank of bakken.

	Machine 1
Machine 2


	Soort zaaimachine: mechanisch of pneumaat

	 1……………………………   2 …………………………….


	1. Afdraaiproeven mechanische  pijpenzaaimachine

	Wat wordt verstaan onder duizendkorrelgewicht.
Waarom is dat bij het afdraaien van een pijpenzaaimachine van belang?

	……………………………………………………………………………….

	Voor welk gewas wordt de afdraaiproef uitgevoerd

	Graan, graszaad, koolzaad (fijnzaad)

	Hoeveel mogelijkheden heeft deze zaaimachine om de zaaizaadhoeveelheid per ha te kunnen regelen?


	……………….mogelijkheden

	Zit er een voorziening in de tank van de zaaimachine om brugvorming te voorkomen.

	Indien ja, welke voorziening:…………………………………………………..

	Wordt een band of een stappenwiel gebruikt voor de aandrijving?

Wat is de bandenmaat van de wielen?

	………………………………………..

………………………………………..

	Ga nu de machine afdraaien voor:


	…………………………….. (gewas invullen)

	Je moet per ha .. kg gaan zaaien. (Vraag dit aan de instructeur/docent.)

	 …………………….kg per ha.

	Zoek in de zaaitabel op hoe de toevoerschuif via de nortonkast  of automaat ingesteld moet worden.   
                
	Noteer de ingestelde waarde: 
………………………………………………..

	Bij machines met een nokkenrad geldt een speciale fijnzaadinstelling


	Omschrijf deze afstelling:…………………………………………………..

	Bij machines met een schuifradsysteem:

	Stand schuifrad: ……………………………………………………………..

	De bodemklep moet in stand:

	  …………………………………………………………..……………………

	Ga de zaaimachine nu afdraaien.

	Let op je handelingen en volg advies vanuit het instructieboek/handleiding op.
Tip: werk zorgvuldig !!

	Hoeveel keer heb je aan de slinger gedraaid?        
Hoe snel heb je gedraaid?
	  ………………………….

  ………………………….



	Hoeveel zaaizaad heb je opgevangen?

	  ………kg  (pas op met tarreren en vraag je instructeur om uitleg!)

	Hoe groot is de oppervlakte waarvoor je de afdraaiproef hebt gedaan.


	                ………ha

	Bereken nu hoeveel zaaizaad je per ha zaait, bij deze stand van de nortonkast/automaat.
	Jouw berekening: 
…………………………………………….………………………..               

	Controleer of de instelling van de nortonkast/automaat goed staat. Dit doe je door de afgedraaide hoeveelheid zaad te vergelijken met de gewenste hoeveelheid zaad.
	 Jouw bevindingen: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..


	Als de afgedraaide hoeveelheid zaad afwijkt

van de gewenste hoeveelheid zaad, stel je de 
toevoerschuif van de nortonkast/automaat iets
bij en ga je de machine opnieuw afdraaien.

	Voer deze opdracht uit.

	Bereken nu de hoeveelheid zaaizaad die je zaait bij deze stand van de nortonkast/automaat.


	Jouw berekening:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

	Wat is je zaaidiepte:

Leg uit hoe je de zaaidiepte instelt:


	…………cm

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

	Leg uit hoe je markeurs afstelt:


	………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….


	2.     Afdraaiproeven  pneumatische pijpenzaaimachine

	Voor welk gewas wordt de afdraaiproef

uitgevoerd

	Graan, graszaad, koolzaad (fijnzaad)

	Wat is het geadviseerde aftakastoerental?

Mag deze machine ook op 1000 aftakastoeren worden gebruikt?


	…………………………..toeren per minuut

Waarom wel / niet:……………………………………………………………………

	Controleer de zaaislangen.

Wat is het gevolg van doorhangende slangen?
	Hangen de slagen ook door: ja  / nee

 ………………………………………………………………………..

	Hoeveel mogelijkheden heeft deze zaaimachine om de zaaizaadhoeveelheid per ha te kunnen regelen?


	……………….mogelijkheden

	Zit er een voorziening in de tank van de zaaimachine om brugvorming te voorkomen


	Indien ja, welke voorziening:…………………………………………………..

	Wordt gebruik gemaakt van een band of stappenwiel?
Wat is de bandenmaat van de wielen?

	………………………………………..

………………………………………..

	Ga nu de machine afdraaien voor:


	…………………………….. (gewas invullen)

	Je moet per ha .. kg gaan zaaien. (Vraag dit aan de instructeur/docent.)
	 …………………….kg per ha.

	Zoek in de handleiding op hoe het doseermechanisme van de pneumaat ingesteld moet worden bij normaal zaad en de microdosering bij fijn zaad:                        
	Normaalzaadinstelling volgens opdracht:………………………………………
Fijnzaadinstelling volgens opdracht:……………………………………………


	De luchtsmoorklep moet in stand:

	  ……………………………………………………..

	Open de injector, haal de pijp er af en plaats een emmer om het zaad op te vangen.

	Omschrijf wat goed ging en wat niet: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

	Ga nu de zaaimachine afdraaien.

	Let op je handelingen en volg advies vanuit het instructieboek/handleiding op.

Tip: werk zorgvuldig !!

	Hoeveel keer heb je aan de slinger gedraaid?        
Hoe snel heb je gedraaid?
	  ………………………….

  ………………………….



	Hoeveel zaaizaad heb je opgevangen?

	  …………………kg  (pas op met tarreren en vraag je instructeur om uitleg!)

	Hoe groot is de oppervlakte waarvoor je de afdraaiproef hebt gedaan.

	  …………………ha

	Bereken nu hoeveel zaaizaad je per ha zaait, bij deze stand van het doseermechanisme
	Jouw berekening: 
…………………..…………………………………………….……………………

	Controleer of de instelling van het doseermechanisme goed staat. Dit doe je door de afgedraaide hoeveelheid zaad te vergelijken met de gewenste hoeveelheid zaad.


	 Jouw bevindingen: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

	Als de afgedraaide hoeveelheid zaad afwijkt van de
gewenste hoeveelheid zaad, stel je het  doseer-

mechanisme iets bij en ga je de machine opnieuw
afdraaien.
	Voer deze opdracht uit.

	Bereken nu de hoeveelheid zaaizaad die je zaait bij deze stand van het doseermechanisme.


	Jouw berekening:……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

	Wat is je zaaidiepte:

Leg uit hoe je de zaaidiepte instelt:


	…………cm

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

	Leg uit hoe je markeurs afstelt:


	………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….
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