
Een schrikdraadpotje vervangen
Voorbereiding

Je gaat een kapot schrikdraadpotje vervangen.

• Vraag aan je begeleider waar je gaat werken.
Vraag ook of de stroom van de draad is.

Wat heb je nodig?

• Schrikdraad zonder stroom erop
• Kapot potje
• Schroevendraaier
• Nijptang
• Nieuw potje

Aan het werk

• Pak met de nijptang
het potje beet.
Doe dit zoals op de
foto.

• Draai de nijptang naar
links.
Zo draai je het potje
eruit.
Steek het oude potje in
je zak.

• Pak het nieuwe potje.
• Duw het met de punt
tegen de paal.
Doe dit naast de plek
waar het oude potje
zat.



• Draai het potje een klein
stukje de paal in.
Draai rechtsom.
Blijf ondertussen duwen.

• Pak de schroevendraaier.
• Steek de schroevendraaier in het
gat van het potje.

• Draai de schroevendraaier naar
rechts.

• Draai het potje zo helemaal in de
paal.

• Pak de draad aan twee
kanten van het potje vast.

• Trek je linkerhand iets naar
je toe.

• Duw je rechterhand iets van
je af.

• Duw de draad in de gleuf
van het potje.

Afronding

• Controleer of je alle
stappen van deze kaart
hebt gedaan.

• Laat je begeleider
controleren of je het potje
goed hebt vervangen.

• Ruim de spullen op.


