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2 Meten met de stalen liniaal

Meten met de stalen liniaal doe je vooral op 
papier of bij kleine werkstukken.

•	 Vraag je begeleider waar je gaat werken.

•	 Leg het begin van de liniaal (het 0-punt) 	
	 gelijk met het begin van het plankje.

•	 Stalen liniaal
•	 Scherp timmermanspotlood
•	 Houten plankje (150 x 70 mm)

•	 Leg het plankje op de werkbank.
•	 Leg de liniaal op het plankje.

Voorbereiding

Wat heb je nodig?

Aan het werk
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Aftekenen en meten
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•	 Pak je potlood.
•	 Zet op het plankje een duidelijk streepje 
	 bij 40 mm.

•	 Meet vanaf het potloodstreepje 20 mm 	
	 verder.
•	 Zet een streepje bij 60 mm.
	 (40 mm + 20 mm = 60 mm)

•	 Meet vanaf het potloodstreepje op 60 mm 	
	 nu 30 mm verder.
•	 Zet een streepje bij 90 mm.
	 (60 mm + 30 mm = 90 mm)

	 Deze manier van meten noem je 
	 doormeten.

•	 Controleer of je alle stappen van deze 	
	 kaart hebt gedaan.
•	 Laat je plankje controleren door je 
	 begeleider.
•	 Ruim de spullen op.




