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49 Hout verlijmen met de lijmtang

Een verbinding met houtlijm wordt sterker als 
je een lijmtang gebruikt om het hout tegen 
elkaar te drukken.

•	 Vraag je begeleider waar je gaat werken.

•	 Smeer met het stukje afvalhout de lijm 	
	 over de hele zijkant van het plankje uit.

•	 Twee houten plankjes (150 x 70 mm)
•	 Houtlijm
•	 Stukje afvalhout
•	 Vier kleine blokjes hout
•	 Twee lijmtangen

•	 Pak twee plankjes hout en leg ze op de 	
	 werkbank.
•	 Pak de houtlijm en een stukje afvalhout.
•	 Doe een paar druppels houtlijm op de 	
	 zijkant van één plankje.

Voorbereiding

Wat heb je nodig?

Aan het werk
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•	 Druk het ene plankje tegen het andere 	
	 plankje aan. 

•	 Pak de vier kleine blokjes hout.
•	 Leg deze blokjes tegenover elkaar tegen 	
	 de plankjes aan.

•	 Pak één lijmtang en maak hem open.
•	 Leg de open bek van de lijmtang over de 	
	 plankjes en over de blokjes heen.
•	 Draai de lijmtang een beetje vast.

•	 Doe hetzelfde met de andere lijmtang.
•	 Draai om en om de lijmtangen stevig vast.

	 Draai niet in één keer een lijmtang vast. 	
	 De plankjes kunnen dan uit de lijmtangen 	
	 schieten! 

•	 Leg de plankjes met de lijmtangen weg 	
	 om te drogen.

•	 Controleer of je alle stappen van deze 	
	 kaart hebt gedaan. 
•	 Laat je werk controleren door je begeleider.
•	 Maak je werkplek schoon.
•	 Ruim de spullen op.




