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50 Vastzetten met de lijmtang

Met	een	lijmtang	kun	je	hout	vastzetten	op	
de werkbank.

•	 Vraag	je	begeleider	waar	je	gaat	werken.

•	 Pak	de	lijmtang.
•	 Draai	het	handvat	naar	links	los.
•	 Schuif	het	losse	deel	over	de	platte	stang		
 naar beneden.

	 Dit	kan	wat	stroef	gaan.	Probeer	dan	het		
	 losse	deel	een	beetje	heen	en	weer	te		
	 schuiven.	Dat	helpt	meestal.

•	 Houten	plankje	(150	x	70	mm)
•	 Stukje	afvalhout
•	 Lijmtang

•	 Leg	een	plankje	hout	plat	op	de	werkbank,		
	 zo	dicht	mogelijk	tegen	de	zijkant	aan.
•	 Leg	een	stukje	afvalhout	op	het	plankje.
	 Zo	beschadig	je	straks	het	plankje	niet.

Voorbereiding
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Aan het werk
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Verbindingen	maken



Afronding4

•	 Houd	de	lijmtang	met	het	handvat	naar		
 boven vast.
•	 Druk	de	tang	aan	de	onderkant	tegen	het		
 blad van de werkbank.
	 Het	handvat	wijst	nog	steeds	naar	boven.

•	 Zet	het	handvat	van	de	lijmtang	op	het		
 afvalplankje.
•	 Draai	het	handvat	naar	rechts	stevig	vast.

•	 Controleer	of	je	alle	stappen	van	de	ze		
	 kaart	hebt	gedaan.
•	 Laat	je	werk	controleren	door	je	
 begeleider.
•	 Maak	de	lijmtang	los.
•	 Ruim	de	spullen	op.




