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33 Schroeven indraaien met de accuboormachine

Vaak	kun	je	schroeven	indraaien	met	een	
accuboormachine.	Dat	kost	minder	kracht	en	
tijd	dan	indraaien	met	een	schroevendraaier.

•	 Vraag	je	begeleider	waar	je	gaat	werken.

•	 Zet	de	schroefbit	in	de	accuboormachine.
•	 Draai	de	bit	stevig	vast.

	 Achter	de	boorkop	zit	een	stelring.	
	 Daarmee	stel	je	de	kracht	in	om	te	draaien.
•	 Zet	de	stelring	op	stand	5.

•	 Houten	balkje	(150	x	40	x	40	mm)	met	
	 zes	maatstreepjes
•	 Accuboormachine	met	schroefbit
•	 Priem
•	 Zes	schroeven	(3.5	x	25	mm)

•	 Pak	het	balkje	en	de	priem.
•	 Druk	met	de	priem	op	de	plek	van	de			
	 maatstreepjes	gaatjes	in	het	hout.
•	 Zet	het	balkje,	met	de	priemgaatjes	naar		
	 boven,	in	de	bankschroef.
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•	 Druk	de	rode	knop	in	aan	de	rechterkant		
	 van	de	accuboormachine.
	 De	boormachine	staat	nu	op	schroefstand		
	 (rechtsdraaiend).

•	 Pak	een	schroef.
•	 Zet	de	punt	van	de	schroef	in	het	eerste		
 priemgaatje.
•	 Plaats	de	accuboormachine	op	de		 	
	 schroef.

•	 Houd	de	accuboormachine	rechtop	en		
	 druk	voorzichtig	de	aanknop	in.
•	 Draai	de	schroef	in	het	hout.
•	 Draai	door	tot	de	kop	van	de	schroef	vlak		
	 in	het	hout	zit.
•	 Laat	de	aanknop	los.

•	 Draai	zo	ook	de	andere	schroeven	in	het		
	 hout.

•	 Controleer	of	je	alle	stappen	van	deze		
	 kaart	hebt	gedaan.	
•	 Laat	je	werk	controleren	door	je	
 begeleider.
•	 Haal	het	schroefbitje	uit	de	accuboormachine  
	 en	berg	het	op.
•	 Ruim	de	spullen	op.




