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75 Behangbaan knippen

Voordat je gaat behangen moet je het 
behang in banen knippen.

•	 Vraag je begeleider waar je gaat werken.

•	 Leg de rol behang rechts op de 
	 behangtafel.
•	 Leg het begin van het behang gelijk met 	
	 het begin van de behangtafel.
•	 Leg een houten plankje op het begin van 	
	 de rol, zodat hij niet terugrolt.

•	 Uitgeklapte behangtafel met aan de 
	 linkerkant een maatstreep van 50 cm
•	 Rol behang
•	 Schaar
•	 Werkwand (240 cm hoog)
•	 Houten plankje

	 De hoogte van de werkwand is 240 
	 centimeter.
	 Een behangbaan moet dan 240 + 10 = 	
	 250 cm worden.
	 Die 10 centimeter extra heb je nodig om 	
	 het behang op maat te kunnen snijden bij 	
	 het behangen.

Voorbereiding

Wat heb je nodig?

Aan het werk
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Behangen

240 + 10 = 250cm 



Afronding4

•	 Rol het behang uit tot over de zijkant van 	
	 de behangtafel.
•	 Maak op het eind van de behangtafel (2 	
	 meter) een vouwtje in het behang.

•	 Rol het behang 50 centimeter naar rechts 	
	 uit, tot op de maatstreep op de 
	 behangtafel.
•	 Maak hier weer een vouwtje in het behang 	
	 (250 centimeter).

•	 Leg het behang recht op de tafel.
•	 Maak met je hand van de kleine vouw een 	
	 grote vouw.

•	 Schuif het behang een stukje op naar 	
	 rechts, zodat de grote vouw goed op de 	
	 tafel ligt.
•	 Pak de schaar en knip precies door de vouw.

	 Je hebt nu een behangbaan geknipt.

•	 Controleer of je alle stappen van deze 	
	 kaart hebt gedaan. 
•	 Laat je werk controleren door je begeleider.
•	 Vraag je begeleider of je de behangtafel 	
	 kunt laten staan of dat je hem op moet 	
	 ruimen.
•	 Ruim de schaar en het houten plankje op.




